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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Escanearel 
código QR para 

acceder adicional 
información

1.1 MATERIALES: 

1.1.1  Acero Galvanizado:   
Base: 0.021” Lámina enrollada de acero galvanizado. 
Laterales: 0.021” Chapa enrollada de acero galvanizado. 
Parte superior: Chapa enrollada de acero galvanizado de 0.021 
Soporte de la compuerta: Chapa enrollada de acero galvanizado de 0.020”. 

1.1.1  Aleación de aluminio:  
Amortiguador: Chapa de aluminio de 0.015”.  

1.1.3  Pantalla: Malla de acero inoxidable de 5 “x3”. 
1.1.4  Pintura: Revestimiento electroforético. 

1.2   MISCELÁNEO: 

1.2.1  Descripción: Ventilación de baño montada en el techo y auto-obturada. Dispone de una 
compuerta de tiro invertido y una brida de clavado. La rejilla se mantiene en su lugar 
para aumentar la protección contra el clima y las plagas. Este es un respiradero de 
escape y está destinado a ser utilizado en conjunto con un conducto de 3” - 4” de un 
ventilador de escape.

1.2.2   Color: Disponible en NEGRO. 
1.2.3   Área libre neta: 12 pulgadas cuadradas por unidad.
1.2.4  Dimensiones: Total – 11-1/4” x 9-1/4” x 4-1/2”. 
1.2.5  Empaquetado: Envasado 1 por cartón. Las etiquetas UPC se colocan en el cartón.
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